COMUNE DI TOLENTINO

(provincia di Macerata)

PROGETTO:

DEPOSITO PER IL RIMESSAGIO DEGLI AUTOBUS DESTINATI
AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

D.G.R. n°® 246 del 16/02/2005

SOGGETTO ATTUATORE

AZIENDA SPECIALIZZATA
SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.

Corso Garibaldi n 78 -62029 Tolentino (Mc)

ZONA:
AREA ADIACENTE VIA FLAMINIA
INTERNA AL PIANO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
Convenzione n° 69541 di Rep. del 13 maggio 2005

oggetto: tav.n.

Particolari Costruttivi

data:

agg: rapp:
18/01/2007

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO

EUGENIO FRANCIONI ARCHITETTO
Via Ozeri, 33 Tolentino (mc) c.f.FRNGNE47R12L191A p.iva 01324250438

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

MICHELA ELEONORI INGEGNERE
Traversa Valporro, 10 Tolentino (mc) c.f. LNRMHL69E63L191B p.iva 01338310434




Pavimentazione Piazzale

SEZIONE TIPO

TAPPETINO DI USURA S =3cm

BINDER S=6cm

STABILIZZATO S=10cm

— MASSICCIATA S=35cm

1.00

TERRENO NATURALE

54.00

rapp non in scala




Cordolo Stradale

SEZIONE TIPO 2

CORDOLO IN C.LS.

|
|
FERRI RIPARTITORI @ 8

| |
| |
FONDAZIONE IN C.L.S. RCK 150

| | ——— TAPPETINO DIUSURA S=3cm
\ |
TERRENO NATURALE ———— | I

BINDER S=6cm

10,03
0,06

0,10
?

: 0.25

STABILIZZATO S=10cm

MASSICCIATA

rapp non in scala




Fognatura acque bianche - nere
& 200 SEZIONE TIPO 3.1

MASSICCIATA S=35cm

STABILIZZATO S=15cm

BINDER S=7cm

TAPPETINO DI USURA S =3cm

PIANO STRADALE 1
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v v v RINFIANCO IN SABBIA

FOGNATURA ACQUE BIANCHE-NERE
PVC @200

rapp non in scala




Fognatura acque bianche
& 250 SEZIONE TIPO 3.2

MASSICCIATA S=35cm

STABILIZZATO S=15cm

BINDER S=7cm

TAPPETINO DI USURA S =3cm

PIANO STRADALE —¢
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A
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RINFIANCO IN SABBIA
A A '

FOGNATURA ACQUE BIANCHE
PVC @ 250

i 0,60 i

rapp non in scala




Fognatura acque bianche
2315 SEZIONE TIPO 3.3

MASSICCIATA S=35cm

STABILIZZATO S=15cm

BINDER S=7cm

TAPPETINO DI USURA S =3cm

PIANO STRADALE —¢
T i i 70,09
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. A\ N

FOGNATURA ACQUE BIANCHE
PVC @315

i 0,60 i

rapp non in scala




Particolari derivazioni e collegamenti
Allacci caditoia-pozzetto
ACQUE BIANCHE

SEZIONE TIPO 3.4

TRATTAMENTO

CORDOLO IMPERMEABILIZZANTE
PREFABBRICATO IN CLS

RINFIANCO IN

SABBIA

—— CHIUSINO CARRABILE D400 TESTA TONDA
|

GRADINO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO @20
S

POZZETTO
PREFABBRICATO IN CLS
0,40 x 0,40 x h(variabile)

POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS

RINFIANCO IN

FOGNATURA ACQUE |
BIANCHE @ 200

ACQUE BIANCHE -
PVC @ 315/250 —
ACQUE NERE PVC @ 200

SABBIA

RINFIANCO IN
SABBIA

rapp non in scala




Particolari derivazioni e collegamenti
Allacci caditoia-pozzetto SEZIONE TIPO 3.5
ACQUE BIANCHE

MASSICCIATA S=35cm

STABILIZZATO S=10cm

GRIGLIA CONCAVA O PIANA
CON TELAIO CLASSE D400 BINDER S =6 cm

TAPPETINO DI USURA S =3cm

SIFONE IN PVC CHIUSINO CARRABILE D400 TESTA TONDA

v
1
— T4

RTRATTAMENTO
IMPERMEABILIZZANTE

POZZETTO
PREFABBRICATO IN CLS —
0,40 x 0,40 x h(variabile)

FOGNATURA ACQUE |
BIANCHE @ 160

RINFIANCO IN
SABBIA
POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS 0,70 x 0,70 x h(variabile) -4~ - MATERIALE ARIDO

DISEGNO NON IN SCALA
rapp non in scala




Particolari derivazioni e collegamenti
SEZIONE TIPO 3.6

Allacci caditoia
ACQUE BIANCHE

PARTICOLARE DERIVAZIONI E COLLEGAMENTI

ALLACCI CADITOIE
ACQUE BIANCHE -
GRIGLIA CONCAVA O PIANA

CON TELAIO CLASSE D400

CURVA DA 45° A 87°

— SIFONE IN PVC y

MANICOTTO DI INNESTO

ACQUE BIANCHE
PVC @ 250/315

POZZETTO

PREFABBRICATO IN CLS ——
0,40 x 0,40 x h(variabile)

FOGNATURA ACQUE
BIANCHE @ 160

rapp non in scala




Caditoia griglia continua

Acque bianche

SEZIONE TIPO

3.7

\J

prefabbricato o

m%ﬂ—[rng-gs

-

Canaletta di drenaggio in cls

in resina

Griglia continua in ghisa

p=1%

A

Tubo in PVC

>
\

‘v\

letto e rinfianco in sabbia

Sezione AA

pozzetto prefabbricato in cls o resina

0 (I
IO e

pavimento industriale

A

Griglia continua in ghisa

R o N
/ﬁ Canaletta di drenaggio in cls
massiciata

prefabbricato o in resina

Sezione BB

rapp non in scala




Linea Elettrica
n° 3@ 100

SEZION

eriro - 41

MASSICCIATA S =35cm

STABILIZZATO S=10cm

BINDER S=6cm
TAPPETINO DI USURA S =3cm

.
.
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o
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H o
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o
o
S
o
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. 040 _

INERTE MISTO DI CAVA
COMPATTATO A STRATI

NASTRO MONITORE

MISTO CEMENTATO
80 Kg/mc

TUBO CORRUGATO
N° 3 & 100

rapp non in scala




Linea Elettrica TIPO
n°1@ 100075063 SEZIONE TIPO 4.2

MASSICCIATA S =35cm

STABILIZZATO S=15cm

BINDER S=7cm
TAPPETINO DI USURA S =3cm

N T L .
i0,09
: Y : | 0,10
Y +
0,35
o 1
o rRel
— o - 4
H '
T INERTE MISTO DI CAVA
o COMPATTATO A STRATI
o - : S
o v LS NASTRO MONITORE

MISTO CEMENTATO
80 Kg/mc

TUBO CORRUGATO

N° 1@ 100
L 030 _

rapp non in scala




Pozzetto per canalizazioni elettriche

Dimensioni varie SEZIONE TIPO 4.3

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS —

CHIUSINO CARRABILE D400
TESTA TONDA

RINFIANCO IN SABBIA —
PIANO STRADALE

Al \

,__ SIGILLATURA
g POZZETTO

TUBO CORRUGATO

MATERIALE ARIDO CALCESTRUZZO 200 Kg/mc

rapp non in scala




Linea Acqua
o SEZIONE TIPO 5
n°1d 90
MASSICCIATA S=35cm
STABILIZZATO S=10cm
BINDER S=6cm—————
TAPPETINO DI USURA S=3cm
e . ! T
10,09
] +
S . 10,10
=+ =+
0,35
3
2 ol 52
|
-+ INERTE MISTO DI CAVA
COMPATTATO A STRATI
o
3l
o
NASTRO MONITORE

RINFIANCO IN SABBIA

CONDOTTA ACQUA POTABILE
PEAD PE100 PN16 @ 90

rapp non in scala




